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3xpapa asfalt na lepiku

Zaprawa cem. gr.2,5¢cm
Ptyty dachowe korytkowe na murkach azur.

Wetna mineral. 20 cm — dopuszcza sie wdmuchiwanie
1x papa asfalt. na lep.

Zapr. cem. 2 cm

Istniejacy strop —plyty strop. 24 cm

1. 8 mm ANTYPOSLIZGOWE, MROZOODPORNE PLYTKI
WYPELNIENIE SPOIN - FUGA ELASTYCZNA - BOTACT M 30

2. 2:20 mm KLEJ DO PLYTEK - BOTACT M 29
(elastyczny, samorozprowadzalny)

3. 2 mm [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — BOTACT MD 28
(elastyczna masa izolacyjna)

4. WARSTWA GRUNTUJACA - BOTACT D 11
(bezrozpuszczalnikowa)

5. min. 50 mm WARSTWA DOCISKOWA - JASTRYCH CEMENTOWY
(zbrojony siatka stalowq)

6. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - BOTAZIT KSK
(bitumiczna izolacja samoprzylepna)

7. |ZOLACJA TERMICZNA- styropian 10cm

8. 4 mm PAROIZOLACJA - BOQTAZIT BM 92

9. WARSTWA GRUNTUJACA - BOTAZIT BE 901
(koncentrat rozcienczony wodq 1:1)

10. ISTNIEJACY STROP

UWAGA:

PRZESZKLENIE TARASU ZIMOWEGO

konstruckja aluminiowa wsparta na
konstruckji stalowe;

Ptyty stropowe

W przypadku niezgodnosci po wykonaniu prac rozbiurkowych
nalezy wezwaé projektanta w celu dokonania korekty.

UWAGA

RYSUNEK ROZPATRYWAC RACZNIE
/. PROJEKTAMI KONSTRUKCJI
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Lastrico Gtadz cem. B=15 gr. 3 cm
B-7,5 gr.10 cm 1xpapa asfalt. na lepiku
2xpapa asfalt. na lep. styropian twardy gr. 5 c¢m
B-7,5 gr 15 cm 2xpapa_asfalt. na lepiku
Podsypka piaskowa Beton B=7,5 gr.10 cm
Podsypka piaskowa

INSTALACJI

OZNACZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY ISTNIEJACE

INWESTOR:
WOJEWODZKI OSRODEK DOSKONALENIA
INFORMATYCZNEGO | POLITECHNICZNEGO
45- 315 OPOLE, UL. GLOGOWSKA 27
( PROJEKT: ")( DATA OPRACOWANIA: N
ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z PRZEBUDOWA ZAPLECZA
TECHNICZNO MAGAZYNOWEGO NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE WODIP. 10.2008r.
45-315 OPOLE, ul.Glogowska 27,
OBIEKT: BRANZA:
BUDYNEK WOJEWODZKIEGO OSRODKA
DOSKONALLENIA INFOR. | POLITECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNA
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