PRIYKRYCIE SZKLANE WG. SYSTEMU "Reynaers” ZESTAWIENIA STALI KONSTRUKCYJNEJ - OGRODU ZIMOWEGO
PROFILE ALUMINIOWE WG. SYSTEMU “Reynaers” —
obrys muru ogniowego KONSTRUKCJA STALOWA — NOSNA-spawana L.P. MATERIAL DEUGOSC(m) | SZTUKI | MASAKGIM MASAL CZNAELEMENTU
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BL. 300x300x12mm S PRZYKRYCIE SZKLANE WG. SYSTEMU “Reynaers”
kotwienie za pomocq 1414 PROFILE ALUMINIOWE WG. SYSTEMU "Reynaers”
kotkdw - wklejanie )
\
- ,
istn. wieniec 1. 8 mm ANTYPOSLIZGOWE, MROZOODPORNE PLYTKI +]3,60 istn. wieniec

SCIANY PROJEKTOWANE

WYPELNIENIE SPOIN — FUGA ELASTYCZNA - BOTACT M 30

2. 2:20 mm KLEJ DO PLYTEK — BOTACT M 29 2x 1 240 L=620cm —AOJM.:.C_AO_.m aluminiowg kotwi¢

wykona¢ 3 elementy

H-SZYBU 1639
PLATFOANA OSZKLONA TYP EO

WG. ZMACZNIKOW

(elastyczny, samorozprowadzalny) do istniejqcej sciany budynku i
3. 2 mm |ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - BQOTACT |[MD 28 kotwienie za pomocq wybranego systemu
(elastyczna masa izolacyjna)

SCIANY DO WYBURZENIA

4. WARSTWA GRUNTUJACA - BOTACT D 11

(bezrozpuszczalnikowa)
5. min. 50 mm WARSTWA DOCISKOWA — JASTRYEH FEMENTOWY
(zbrojony siatkq stalowq)

SCIANY ISTNIEJACE

360

H-PPPNOSZENA- 414

6. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - BOTAZIT KSK|
(bitumiczna izolacja samoprzylepna)

7. IZOLACJA TERMICZNA- styropian 10cm
8. 4 mm PAROIZOLACJA - BOTAZIT BM 92

Kotwienie za pomocq
kotkdw Hilti do

sciany fundamentowej

9. WARSTWA GRUNTUJACA - BOTAZIT BE 901
(koncentrat rozcieficzony woda 1:1)
10. ISTNIEJACY STROP DZ-3 Z WARSTWA NADBETIONU

INWESTOR:  WwOJEWODZKI OSRODEK DOSKONALENIA
INFORMATYCZNEGO | POLITECHNICZNEGO
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-10,15 45- 315 OPOLE, UL. GLOGOWSKA 27
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. Z 7 ( PROJEKT: "\( DATA OPRACOWANIA: h
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45-315 OPOLE, ul.Glogowska 27,
_| P.C.V. _ _ Plytki ceramiczne na kleju Mc_u<“zm_a<<0._m<<OUN_A_mQOOw_~OU_A> BRANEA:
Gtadz cem. B-15 gr. 3 cm Gladz cem. B-15 gr. 3 cm DOSKONALLENIA INFOR. | POLITECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNA
Tiauntema g 5 om Ttems gt 5o TTI 203 L st STADIUN PROIEKTY: .
2xpapa asfalt. na lepiku 2xpapa asfalt. na lepiku btk ) PROJEKT WYKONAWCZY -
Beton B-7,5 gr.10 cm Befon B-7,5 gr.10 cm — plylki ceramiczne — = <>
Podsypka piaskowa Podsypka piaskowa - warstwa wyrdwnawcza samopoziomujgca 0.5-Tcm TEMAT RYSUNKU: GLOWNY PROJEKTANT:
- gladz cem. gr Scm zbrojona siatkg 15x15cm 4,5 PRZEKROJ C-C mgr iz arch. ANDRZE ) ROMANIUK
— folia UPR. NR 163/99 DUW
- styropian 5-8cm NRRYS.: SKALA: SPRAWDZIL:
- falia

- beton B-25 10cm

- warswta piasku do wyrdwnania

- istniejacy beton




