FUNDAMENT POD PLATFORME PIONOWA
wnie stali zbrojeniowej phyt th
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UWAGA:
1. PLYTY FUNDAMENTOWE Z BETONU C25/20, STAL ZBROJENIOWA A-Ill 34GS
POSADOWIC NA GRUCIE RODZIMYM PONIZEJ POZIOMU PRZEMARZANIA NA PODBUDOWIE 10cm

BETONU PODKLADOWEGO €8/10.
2. SCIANY OBWIEDNIOWE WYMUROWAC Z BLOCZKOW BETONOWYCH 38cm NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ MARKI M-8. WOLNA PRZESTRZEN WYPEENIC PIASKIEM DROBNOZIARNISTYM
ZAGESZCZONYM WARSWAMI CO 15cm do 1d=0,6.
3. IZOLACJA PIONOWA 2x-ABIZOL "R"+1x"P".
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Zestawiewnie stali zbrojeniowej fundamentéw
Nr preta Rodzaj Sztuki |Waga mb| Diugosé Waga
o [mm] [kg/m] [cm] [kg]
AOD | Al | Alll AOD Al Alll
1 12 4 0,88736| 5458 0 0| 193,7293
2 8 219 0,39438 190 0| 164,10318 0
{2 24 3 12 4 0,88736| 8502 0 0| 301,7747
=t 1 4 8 341 0,39438 164 0| 220,55531 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
1l @ Suma: 0| 384,65849| 495,5041
Suma ogdtem: 880,1625| kg
OZNACZENIA

FUNDAMENTY PROJEKTOWANE

FUNDAMENTY ISTNIEJACE

GRANICA DZIAXKI
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: . BETON: XC2 (C25/30)
STAL ZBOJENIOWA: A—III, St3SX

OTULINA — 3cm
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PROJEKT WYKONAWCZY
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